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Beschreibung | description

Die LineControl-Zentrale ist eine 
zentrale Überwachungs- und Steu-
ereinrichtung für bis zu 999 Endge-
räte. Diese werden direkt über den 
2-Draht Datenbus angeschlossen. Die 
BUS-Leitung (J-Y-(St)-Y 2x2x0,8) kann 
im Stern, Stich oder gemischt verlegt 
werden (kein Ring). 
The LineControl is a central monitoring 
and control system for up to 999 end 
devices. These are directly connected via 
2-wire data bus. The BUS line (J-Y-(St)-Y 
2x2x0.8) can be laid in star or bus form, 
or mixed (not as a ring).

mehr Details | more details  

360°-Ansicht und  
Ausschreibungstexte 
360 degree view and  
tender texts

Technische Daten | specifications

Gehäuse 
housing

schlagzähes Polycarbonat mit Klarsichtdeckel 
impact-resistant polycarbonate with transparent cover

Montageart 
mounting possibilities 

Wandmontage (WM) 
wall mounting (WM)

Eingangsspannung / Frequenz 
input voltage / frequency 230 V / 50 Hz

Leistungsaufnahme 
power consumption 14 VA

Umgebungstemperatur
ambient temperature -10 °C <> +65 °C

Gewicht 
weight 1,8 kg

Schutzart
protection degree IP54

Schutzklasse 
protection class II
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Anschlussschema | wiring diagram

·	 manueller oder automatischer Funktionstest
·	 manueller oder automatischer Betriebsdauertest
·	 Testzeitpunkte minutengenau einstellbar
·	 Prüfbuch für Ergebnisspeicherung bis zu 11 

Jahren
·	 Statusabfrage einzelner Endgeräte mit Typener-

kennung
·	 Ausdruck der Statusinformationen und Prüfergeb-

nisse über externen Drucker (Option) möglich
·	 Konfiguration der LineControl-Anlage komfortabel 

via PC-Software (LC-Tool)
·	 separate Gruppenadresse für Leuchtengruppen
·	 Betriebsart (BS/DS) über die Zentrale program-

mierbar
·	 Dauerlicht über Zentrale schaltbar (abhängig von 

den Endgeräten)
·	 Betriebsdauer jeder einzelnen Adresse über 

Zentrale programmierbar
·	 20 Timer zur Steuerung von Dauerlichtfunktionen 

und Notlichtblockierung

·	 manual or automatic function test
·	 manual or automatic operation endurance test
·	 test times adjust able to the exact minute
·	 test report for storing results for up to 11 years
·	 manual status request of individual end devices with 

type detection
·	 status informations and test results can be printed by 

an external printer (option)
·	 comfortable configuration of the LineControl via PC 

software (LC tool)
·	 separate group addresses for light groups
·	 operating mode (BS/DS) programmable via central unit
·	 steady light switchable via central unit (depending on 

the end devices)
·	 operating time of every single address can be program-

med via the central unit
·	 20 timers for controlling the steady light functions and 

emergency light blocking

Eigenschaften | properties Optionen | options

Notlichtblockierung über  
potentialfreien Schalter
emergency light blocking via  
potential-free switch

Webserver
webserver

Bestellangaben | order informations

Bezeichnung | designation Art.-Nr. | item no

LineControl System Zentrale 1221300001
LineControl System Zentrale NLB | emergency light blocking 1221300004
LineControl System Zentrale Webserver 1221300005
LineControl System Zentrale PC-Visualisierungssoftware 1221300002

EINZELBATTERIEÜBERWACHUNG | MONITORING SYSTEMS | LINECONTROL

Maße | dimension (mm)

98

213

12
4

18
0

Wandmontage | wall mounting

Linie, Stern möglich | linear, star possible
keine Ringverkabelung | no loop back

CDLAN

optional
Ethernet

PECD CD PEN L

optional
NLBRS232
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Netzeinspeisung | mains supply
230V / 50Hz / 10A

Notlichtblockierung
emergency light blocking

Meldekontakt | signal contact
24V DC / 0,5A
230V AC / 2,0A

D
C

Überwachungslinie
monitoring line
J-Y(St)Y 2x2x0.8

Visualisierung / Drucker
visualisation / printer

Netzwerk | network

Schirm einseitig erden!
shield must be grounded unilateral


