
SibeProfi
BESCHREIBUNG | DESCRIPTION 

Die SibeProfi ist ein frei konfigurierbares Sicherheits-
lichtsystem (CPS) mit bis zu 768 Endstromkreisen in 
Haupt- und Unterverteilern.
Durch die „Einzelleuchtenschaltbarkeit“ ist es mög-
lich im Netzbetrieb jede Sicherheitsleuchte einzeln zu 
schalten (Ansteuerung über digitale Eingänge).
Die Anlage besitzt einen integrierten WEB-Server zur 
Fernwartung.
The SibeProfi is a free configuable lighting system (CPS) 
with up to 768 emergency lighting circuits in cps and 
substations.
Though the switching of single luminaires is it possible to 
switch each emergency luminaire in network operation (ac-
tivation over digital inputs) The system has an integrated 
Web server for remote maintenance.

Schutzart 
protection degree

IP20

Schutzklasse 
protection class

I

Gehäuse 
housing

Stahlblech 
steel sheet

Montageart 
mounting

Standschrank
floor standing cabinet

P-SERIE | SERIES P | CPS SibeProfi

max.  
120.000 W

max.  
768

ZUBEHÖR | ACCESSOIRES

DUW-C12

BRANDSCHUTZ-
GEHÄUSE

SYSTEMVERTEILER 
E0

SYSTEMVERTEILER  
E30

MFT 5 EGM-DPÜEGM-4/4 SIPÜ

BEB-18 BEB-FC

SET10 SET10 DD

Einzelschaltbarkeit
switchability of individual luminaire

Visualisierung
visualization

Stromkreisüberwachung
circuit monitoring

Einzelleuchtenüberwachung
single luminaire monitoring

integriertes Prüfbuch
integrated log book
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TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

CPS SibeProfi

Netzanschluss  
mains connection

3~N/PE 400 V 50/60 Hz

Batterie (nicht enthalten)
battery (not included)

entsprechend der Konfiguration  
according to the configuration

Ausgangsspannung 
output voltage

230 VAC / 216 VDC ± 15 %

max. Ausgangsleistung  
max. output power

120.000 W

Eingänge
input

entsprechend der Konfiguration 
24 V DC und 230 V AC möglich 
according to the configuration
24 V DC und 230 V AC possible

Ausgänge 
output

entsprechend der Konfiguration 
according to the configuration

Endstromkreise 
emergency lighting circuits

max. 768

Abmessung (HxBxT)
dimensions (HxWxD)

entsprechend der Konfiguration 
according to the configuration 
z.B. Kombischrank bis 44 Stromkreise: 1.800 x 850 x 600 mm
for example combination cabinet up to 44 circuits: 1.800 x 850 x 600 mm

Montageart
mounting

Standschrank
floor standing cabinet

Schutzart
protection degree

IP20

Schutzklasse
protection class

I

Temperaturbereich
temperature range

+0° C <> +40° C

Empfohlene Vorsicherung
recommended back-up fuse

je nach Anlagengröße und Ladeeinrichtung 
depending on system size and charging device

Anschluss Systemverteiler
connection substation

entsprechend der Konfiguration  
according to the configuration

Benachrichtigung
notification

SMS / E-Mail (IP-Tableau oder PC-Software notwendig)
SMS / E-Mail (IP-tableau or PC-software necessary)

Schnittstellen
interface

TCP/IP, optional MODBUS, BACnet
TCP/IP, optional MODBUS, BACnet

auf Anfrage: mobile Bedieneinheit 
on request: mobile operating unit

optional: 7.0“ Touchdisplay montiert in Schranktür
option: 7.0“ Touchdisplay mounted in cabinet door 


